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INSTRUCCIONES MONTAJE / INSTALACIÓN PORTERÍA BALONMANO HT00050

2 PERSONAS 

LEER Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES
LISTADO DE HERRAMIENTAS
Llave hexagonal: 13 / 17 / 19
Resina fijación para los anclajes
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1/5

- PROTEGER EL PAVIMENTO PARA EVITAR RAYADURAS EN LOS ELEMENTOS A INSTALAR.
- SITUAR LOS TRES ELEMENTOS QUE FORMAN EL MARCO: LATERAL  DERECHO, LATERAL IZQUIERDO Y LARGUERO COMO MUESTRA LA IMÁGEN.
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2/5

- INTRODUCIR LOS EXTREMOS DEL CODO SUPERIOR DE LOS POSTES EN EL INTERIOR DEL LARGUERO.

- COMPROBAR QUE LOS TALADROS SUPERFICIALES ESTÉN ALINEADOS CON LOS INTERIORES. SI ESTÓ NO ES ASÍ ES DEBIDO A QUE EL CONJUNTO 
ESTÁ DESNIVELADO. AJUSTAR EL NIVEL DE LOS TRES ELEMENTOS PARA QUE COINCIDAN.
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3/5

- SITUAR LOS LATERALES SOBRE EL MARCO COMO MUESTRA LA IMAGEN.

- COMPROBAR DE NUEVO QUE LOS TALADROS SUPERFICIALES ESTÉN ALINEADOS CON LOS INTERIORES E INTRODUCIR, ROSCASNDO CON 
SUAVIDAD, LOS TORNILLOS SUMINISTRADOS PARA ESTE FIN. 

- CUANDO TODOS LOS TORNILLOS ESTEN EN COLOCADOS, APRETAR HASTA QUE ESTÉN SUFICIENTEMENTE FIJOS.

TORNILLO M8 x4 und.

TORNILLO M8 x2 und.
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4/5

- COLOCAR LA PORTERÍA EN POSICIÓN VERTICAL.

- MIENTRAS UNO DE LOS INSTALADORES/AS SUJETA LA PORTERÍA, EL OTRO/A COLOCARÁ LA BARRA LONGITUDINAL 1 Y SEGÚN MUESTRA L 
AIMÁGEN, ATORNILLANDOLA MEDIANTE LOS TORNILLOS SUMNISTRADOS PARA ESTE FIN.

TORNILLOS M10 x2

1
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5/5

PARA FINALIZAR, ATORNILLAR LA PORTERÍA AL SUELO MEDIANTE LAS PLATINAS DISPUESTAS EN SUS LATERALES. PARA ELLO DEBE UTILIZARSE UN 
ANCLAJE ADECUADO AL TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE (CONSULTAR CON UN PROFESIONAL)


